
THÔNG  SỐ  KỸ  THUẬTSƠ  BỘ

Vui  lòng  truy  cập  elkay.com  để  có  phiên  bản  mới  nhất.

Để  phù  hợp  với  chính  sách  tiếp  tục  cải  tiến  sản  phẩm  của  chúng  tôi,  
Elkay  có  quyền  thay  đổi  đặc  điểm  kỹ  thuật  mà  không  cần  thông  báo.

Hệ  thống  thẩm  thấu  ngược
Số  mẫu  EFR2075D-A,  EFR2075D-B

•  Clo

PHÂN  LOẠI  HIỆU  QUẢ  GIẢM  CHLORINE

•  Kết  nối  đầu  vào  nước:  1/4  ”Quick-Connct.

Mẫu  số  của

XÓA  YÊU  CẦU

•  Vi  khuẩn
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•  Phương  tiện:  Thẩm  thấu  ngược  và  Khối  cacbon.

•  Màn  hình  kỹ  thuật  số  hiển  thị  tuổi  thọ  của  bộ  lọc  và  TDS.

•  Các  hợp  chất  hữu  cơ  phân  tử  nhỏ

EFR2075D-B

Phần  trăm  khử  clo  tự  do  có  sẵn

•  Gỉ  sét

2222  Tòa  án  Camden

SPEC00599  (07/2017)

Loại  ổ  cắm

•  Việc  đóng  gói  và  vận  chuyển  sản  phẩm  tuân  theo  ISTA  1A.

•  Cấp  nước:  An  toàn  về  mặt  vi  sinh

SỰ  BẢO  ĐẢM

•  Trầm  tích

630-572-3192

•  Tích  hợp  máy  bơm  để  tăng  hiệu  quả.

•  Mùi

•  Nhiệt  độ  hoạt  động:  5  °  -38  °  C  (41  °  -100  °  F)

Gõ  G

l

YÊU  CẦU  ĐIỆN  HỆ  THỐNG  LỌC

•  Kích  thước:  L  407mm  x  W  145mm  x  H  436mm  (L  16.0  ”x  W  5.7”  x  H  17.2  ”)

LƯU  Ý  QUAN  TRỌNG:  So  sánh  khả  năng  của  thiết  bị  này  với  nhu  cầu  xử  lý  nước  
thực  tế  của  bạn.  Trước  khi  mua  thiết  bị,  bạn  nên  kiểm  tra  nguồn  cấp  nước  
của  mình  để  xác  định  nhu  cầu  xử  lý  nước  thực  tế  của  mình.  Hiệu  suất  sẽ  khác  
nhau  tùy  thuộc  vào  điều  kiện  nước  tại  địa  phương.  Thử  nghiệm  được  thực  
hiện  trong  các  điều  kiện  phòng  thí  nghiệm  tiêu  chuẩn,  hiệu  suất  thực  tế  có  
thể  thay  đổi.

•  Giảm  TDS  hơn  95,0%

•  Vi-rút

In  ở  Mỹ

THÔNG  SỐ  KỸ  THUẬT  SẢN  PHẨM

•  Vật  chất  bị  treo

•  Kết  nối  đầu  ra  nước:  Kết  nối  nhanh  1/4  ”

EFR2075D-A

Lớp  C

•  Hợp  chất  vô  cơ

Elkay  có  quyền  thay  đổi  đặc  điểm  kỹ  thuật  mà  không  cần  thông  báo.

ĐIỀU  KIỆN  SỬ  DỤNG  ĐƯỢC  ĐỀ  XUẤT

•  Sản  phẩm  tuân  thủ  NSF  61  về  an  toàn  vật  liệu.

Điện  áp  cung  cấp  110-240V /  50-60Hz  110-240V /  50-60Hz

≥50%

•  Giun  đỏ

Oak  Brook,  IL  60523

TÍNH  NĂNG  TIÊU  CHUẨN
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Được  bảo  đảm  không  có  khuyết  tật  về  vật  liệu  và  tay  nghề  trong  thời  hạn  một  năm  kể  
từ  ngày  lắp  đặt  hoặc  mười  tám  tháng  kể  từ  khi  xuất  xưởng,  tùy  theo  ngày  nào  rơi  
vào  trước.  Bảo  hành  được  giới  hạn  cho  việc  sửa  chữa  hoặc  thay  thế  các  thành  phần  
bị  lỗi.

•  Áp  suất  hoạt  động:  0,1-0,35MPa  (15-51  psi)

Loại  A

•  Màu  sắc

elkay.com

•  Hệ  thống  lọc  dung  tích  8.000  L  (1.780  Gallon).

•  Tốc  độ  dòng  chảy:  1,5  Lpm  (0,4  Gallon /  phút)  @  0,4MPa Được  đánh  giá  chỉ  sử  dụng  trong  nhà

HIỆU  QUẢ  RO

_____________________________________________

___________________________________________

Tiếp  xúc:

Chữ  ký  chấp  thuận:  ____________________________________
Ghi  chú:

Mẫu:  _______________________________Qty.  ____________

Tên  công  việc:
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